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Aussentemperaturanzeige

Die Aussentemperatur wird beim Modell 450 nur bei Modellen mit Klimaanlage Werksseitig angezeigt.

Nachrusten

Bezeichnung Teilenummer
Aussentemperatursensor/C0001198v003000000
Stecker 2105402081 (Mercedes Benz)
Steckhulsen 0135454626 (Mercedes Benz)

Zusatzlich werden noch ca. 2 meter Kabel bendétigt.

Um die Aussentemperaturanzeige im Smart nachzuristen, wird ein Sensor ben6étigt, der vorne links
unterhalb des Nummernschildes verbaut wir.

Ist kein Kabel im Kabelbaum vorhanden, so muss ein Kabel gelegt werden.
Da das Kabel am Kombiinstrument angeschlossen werden soll, muss dieses vorher ausgebaut werden.

Nach dem das Kombiinstrument ausgebaut wurde, wird das Kabel unter Zuhilfenahme von
Steckhulsen in den breiten Stecker an Pin 3 und 12 angeschlossen.

Ist das Kabel angeschlossen, so wird das Kabel Uber den Pedalen durch die Gummimuffe nach vorne
gezogen. Hier kann das Kabel nun mit dem Stecker an den Sensor angeschlossen werden.

Da es sich nur um einen Widerstand handelt, kann das Kabel nicht verpolt werden.
Nach dem Einbau muss die Anzeige noch im Smartcenter freigeschaltet werden.

Edit: beim Diesel ist die ATA normalerweise vorhanden. Mul§ nur freigeschaltet werden. Zumindest
ging das beim meinem Diesel Bj 2002.
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