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SE-Drive Unit

Das SE-Drive Unit ist die Schaltbox des Smart, sie ist maßgeblich für die Verfügbarkeit des
Automatikmodus (Softtouch) des smart.

Unterschiede

Es gibt zwei Grundvarianten des SE-Drive Units, eine mit Softtip und eine mit Softtouch.

Bei der Version für Softtip, fehlt der Schalter für den Automatikmodus, die Hardware dafür ist
allerdings vorhanden.

Eine Anleitung zur Nachrüstung ist auf der Softtouch Seite verfügbar.

Startknopf

Zusätzlich zu den beiden Varianten ist noch eine Variante mit eingebautem Startknopf, zum starten
des Motors, verfügbar.

Teilenummer: C0020893V001C71L00

Umkehr der Schaltrichtung

Wie das Schaltschema umgekehrt werden kann, ist in der Pinbelegung des SE-Drive ersichtlich.

Siehe auch

Schaltknauf

From:
https://www.smart-wiki.net/ - Smart WIKI

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/se-drive?rev=1476999893

Last update: 2016/10/20 23:44

https://www.smart-wiki.net/450/softtouch
https://www.smart-wiki.net/450/softtip
https://www.smart-wiki.net/450/softtouch
https://www.smart-wiki.net/450/softtouch
https://www.smart-wiki.net/450/pinbelegung/se-drive
https://www.smart-wiki.net/450/schaltknauf
https://www.smart-wiki.net/
https://www.smart-wiki.net/450/se-drive?rev=1476999893

	SE-Drive Unit
	Unterschiede
	Startknopf
	Umkehr der Schaltrichtung

	Siehe auch


